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RCR43 - Απώλειες νερού σε συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης 

Αρ. 
γραμμής 

Πεδίο Μεταδεδομένα Δείκτη 

0 Συνάφεια ταμείου ΕΤΠΑ, ΤΣ  

1 Κωδικός δείκτη RCR43 

2 Ονομασία δείκτη Απώλειες νερού σε συστήματα διανομής των δημοσίων δικτύων ύδρευσης 

2b Κωδικός δείκτη και 
σύντομο όνομα (όνομα 
ανοιχτών δεδομένων) 

RCR43 Water: Losses in public water supply distribution 

3 Μονάδα μέτρησης Κυβικά μέτρα ανά έτος 

4 Τύπος δείκτη Αποτελεσμάτων 

5 Τιμή Βάσης >0 

6 Ορόσημο 2024 Δεν απαιτείται 

7 Τιμή Στόχος 2029 >=0 

8 Στόχος πολιτικής Σ.Π. 2 Πιο Πράσινη Ευρώπη 

9 Ειδικός στόχος RSO2.5 Πρόσβαση στο νερό 

10 Βασικές έννοιες και 
ορισμοί 

Ετήσιος όγκος απωλειών νερού που καταγράφονται κατά τη διάρκεια ενός 
έτους στα δίκτυα διανομής του δημοσίου συστήματος ύδρευσης. Ο δείκτης 
καλύπτει τις απώλειες νερού μόνο στους αγωγούς που χρηματοδοτούνται 
μέσω των υλοποιούμενων έργων.  

Η τιμή βάσης αναφέρεται στον ετήσιο όγκο απωλειών νερού για τους 
αντίστοιχους αγωγούς κατά το έτος πριν την έναρξη των παρεμβάσεων. Ο 
στόχος αναφέρεται στον ετήσιο όγκο απωλειών νερού κατά το έτος που 
ακολουθεί την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και μπορεί 
να είναι μηδενικός, αν οι παρεμβάσεις έχουν 100% επιτυχία στην εξάλειψη 
των απωλειών νερού στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου. 

Η τιμή στόχος του δείκτη, δύναται να υπολογιστεί, βάσει παραδοχών που 
βασίζονται στην ποσοστιαία μείωση των απωλειών νερού. 

11 Πηγή δεδομένων Υποστηριζόμενα έργα 

12 Χρόνος μέτρησης Με την ολοκλήρωση των εκροών του υποστηριζόμενου έργου 

13 Άθροιση 

 

14 Αναφορές Κανόνας 1: Αναφορές ανά ειδικό στόχο 

Εκτιμήσεις για τις τιμές στόχου των ενταγμένων έργων και επιτευχθείσες 
τιμές σωρευτικά και για τις δύο, μέχρι τον χρόνο αναφοράς (παράρτημα VII 
του ΚΚΔ, πίνακας 9). 

15 Παραπομπές  

16 Συσχετιζόμενος δείκτης 
προς χρήση από την 
Επιτροπή με βάση το 
Παράρτημα ΙΙ του Καν. 
ΕΤΠΑ και ΤΣ 

 

17 Σημειώσεις Ο δείκτης πρέπει να χρησιμοποιείται όταν στόχος της παρέμβασης είναι η 
μείωση των απωλειών νερού σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου 
διανομής του δημοσίου συστήματος ύδρευσης. 


